Pro firemni i verejne dobijeni.

wallbox
myCox
\
zasuvka typ2
> Wallbox s vykonem 2 x 22 kW
> Umoznuje systém dynamického fizeni vykonu
> Komunikace pomoci ethernet (standard) nebo
4G/LTE modemu, vyuzivajici OCPP protokol
. > Flexibilni autorizace uZivatel( napf. pomoci
elektromeér
RFID ctecky
> LED indikatory informuji o stavech nabijecich
konektoru
> Kombinace oceli a kaleného skla tvofi ochranu
proti nepfiznivym podminkam ¢i mechanickému
odolna poskozeni
ERRSHURCE > Predni uzamykatelné dvere pro snadny pristup
> Pripravena pro napojeni k fidicimu softwaru
- sprava uzivateld, vzdaleny pristup a sprava stanice
> Integrovany elektromér s MID certifikaci
Zakladni adaje Technologie
Kryti IP54 / IK10 (nezapojeno) Komunikace Ethernet (TCP-IP),
IP44 / 1K10 (zapojeno) MICRO-USB Typ C
Povrchovy material kalené sklo, lakovana Protokol OCPP 1.6J, Modbus/TCP,
nebo nerezova ocel MQTT
Indikace stavu barevny indikator RGB RFID ctecka 1SO-14443 A&B,
) NFC, Mifare, Legic
Provozni teplota -30°C az +50°C
R Srv (S xV x H Elektromér MID tfida 1 - EN50470-1,
ozméry (S x V x H) 390 x 630 x 180 mm EN50470-3
LT 25 kg Ovladani vykonu méd 3 PWM podie ISO/EIC
61851-1
. . v v . Spojeni vice stanic moznost zapojeni Master/
Volitelne prislusenstvi Slave (az 12 nabijecich bodd)
Pevné pripojeny kabel rovny nebo krouceny v€é. dynamického fizeni
Typ 2 nabijeciho vykonu
PfizpGsobeni vzhledu moznost indivindualniho Jistic 2x MCB (charakteristika B) 32 A
potisku ¢elniho skla Proudovy chrénié 2x RCD typ A (30 mA),
Antivandal rozsireni antigrafity 2x sensor RCM 6 mA detek-
e, . . tor Uniku stejnosmérného
Prepét’ova ochrana svodi¢ proudu bles-
. o proudu
ku/svodic prepéti
. . Ochrana zasuvky Typ 2 zamek konektoru
Komunikace A4G/LTE, Wifi , VPN

Zabezpeceni pristupu zamek dveri na klic



Dostupné modely
Model

AC napajeni

AC napeéti

Maximalni vstupni proud
Maximalni vystupni vykon

Pocet konektoru

Elexim, a.s. / Riegrovo nam. 179/14 / 767 01 Kroméfiz / Ceska republika

mycox

CHARGING STATIONS

MyBox Profi

wallbox

Profi 2x 22 kW
3P + N + PE
400 V (210 %)
3x 64 A

44 kW

2

Maximalni vystupni vykon
na konektor

Maximalni vystupni proud
na konektor

AC vystupni napéti

Konektor

22 kW

3x 32 A

400 V (3P+N+PE)

2x Typ 2 zasuvka
nebo integrovany
nabijeci kabel

www.mybox.eco
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