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Ethernet RJ45 
WiFi 2.4 GHz b/g/n 
Modbus TCP
MQTT Client 
OCPP 1.6 
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Postup

- Protáhněte pouze vyjmenované vodiče skrz RCM (3)
o 1.2 – L1
o 1.3 – L2
o 1.4 – L3
o 1.5 – N

- PE a CP vodiče se zapojují mimo RCM!
- Zapojte vodiče nabíjecího kabelu (1):

o Do stykače
 1.2 – L1 (první zleva)
 1.3 – L2 (druhý zleva)

 1.4 – L3 (třetí zleva)
 1.5 – N (vpravo)

o Do přívodní svorkovnice
 1.1 – PE

o Do řídicí jednotky
 7 - na svorku označenou „CP“

- Zapojte kabelový svazek RCM (6) do RCM (4) a řídicí
jednotky (7) na svorku označenou „RCM“

- Dvoupinovou zelenou svorkovnici pro přišroubování
vodiče CP vysuneme z jednotky tahem kolmo od jednotky, 
poté zasuneme zpět, dotlačíme

Popis částí 

1. Výstupní nabíjecí kabel do vozu
1.1 – Zelenožlutý vodič nabíjecího kabelu – PE
1.2 - Hnědý vodič nabíjecího kabelu – L1
1.3 - Černý vodič nabíjecího kabelu – L2
1.4 - Šedý vodič nabíjecího kabelu – L2
1.5 - Modrý vodič nabíjecího kabelu – N
1.6 – Bílý komunikační vodič nabíjecího kabelu – CP

2. Přívodní napájecí kabel
3. Příchytka nabíjecího kabelu
4. Detektor únikového proudu – RCM
5. Stykač
6. Kabelový svazek pro RCM
7. Řídicí jednotka pro komunikaci s vozidlem
8. Kabelová vývodka nabíjecího kabelu  (je součástí balení)

Postup
- Nabíjecí kabel nezkracujte ani jako celek, ani

jednotlivé vodiče! Přesahy jsou záměrné, při instalaci
vytvořte uvnitř stanice smyčku

- Protáhněte nabíjecí kabel (1) skrz pravou vývodku (8)
(při pohledu z čela)

Výhodný je postup: Srovnáme vodiče nabíjecího kabelu, zafixujeme na konci 
izolační páskou přes dutinky. Odšroubujeme matici vývodky (8), protáhneme 
svazek vodičů maticí a potom zavedeme do stanice, odstraníme pásku.

- Nabíjecí kabel (1) zajistěte kabelovou příchytkou (3) a
pečlivě dotáhněte kabelovou vývodku

Zapojení dobíjecího kabelu 
(netýká se varianty s dobíjecí zásuvkou)
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Popis částí 

1. Výstupní nabíjecí kabel do vozu

1.1 - Zelenožlutý vodič nabíjecího kabelu 
– PE    
1.2 - Hnědý vodič nabíjecího kabelu – L1
1.3 - Černý vodič nabíjecího kabelu – L2
1.4 - Šedý vodič nabíjecího kabelu – L3
1.5 - Modrý vodič nabíjecího kabelu – N
1.6 - Bílý komunikační vodič nabíjecího  
         kabelu – CP

2. Přívodní napájecí kabel
3. Příchytka nabíjecího kabelu
4. Detektor únikového proudu – RCM
5. Stykač
6. Kabelový svazek pro RCM
7. Řídicí jednotka pro komunikaci s 

vozidlem
8. Kabelová vývodka nabíjecího kabelu  

(je součástí balení)

Postup

1. Nabíjecí kabel nezkracujte ani jako 
celek, ani jednotlivé vodiče! Přesahy 
jsou záměrné, při instalaci vytvořte 
uvnitř stanice smyčku

2. Protáhněte nabíjecí kabel (1) skrz pravou 
vývodku (8) (při pohledu z čela)
Výhodný je postup: Srovnáme vodiče 
nabíjecího kabelu, zafixujeme na konci 
izolační páskou přes dutinky. 
Odšroubujeme matici vývodky (8), 
protáhneme svazek vodičů maticí a potom 
zavedeme do stanice, odstraníme pásku.

    3.  Nabíjecí kabel (1) zajistěte kabelovou    
4444 příchytkou (3) a pečlivě dotáhněte                
4444 kabelovou vývodku

    4.  Protáhněte pouze vyjmenované vodiče  
         skrz RCM (3)

o 1.2 – L1
o 1.3 – L2
o 1.4 – L3
o 1.5 – N

     5.  PE a CP vodiče se zapojují mimo RCM!
     6.  Zapojte vodiče nabíjecího kabelu (1):

o Do stykače
 1.2 – L1 (první zleva, hnědý 

vodič)
 1.3 – L2 (druhý zleva, černý 

vodič)
 1.4 – L3 (třetí zleva, šedý vodič)
 1.5 – N (vpravo, modrý vodič)

o Do přívodní svorkovnice
 1.1 – PE

o Do řídicí jednotky
 7 - na svorku označenou „CP“

       7.  Zapojte kabelový svazek RCM (6) do 
            RCM (4) a řídicí jednotky (7) na svorku   
            označenou „RCM“
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Vratislav Krejčíř
Přeškrtnutí
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